
 

Протокол №32 

Об итогах закупа медицинских изделий путем запроса ценовых предложений. 
  г. Атырау                                                                                                                             «29» марта 2023 года. 

  27 марта 2023 года  в 11 часов 00 минут по адресу: г.Атырау ул. Владимирского, 98, произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие по закупу     
медицинских изделий для отделения нейрохирургии. 

 

Заказчик: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области, г. Атырау, ул. Владимирского,98 

Организатор закупки: КГП на ПХВ «Атырауская областная больница» Управления здравоохранения Атырауской области. 
 

1.Наименование, краткое описание и количество закупаемых медицинских изделий: 

№ Наименование  Техническая спецификация Ед. изм. Кол-во Цена Сумма 

1 

Набор для кифопластики  Набор для кифопластики – система пластического востановления 

позвоночника, предназначена для лечения переломов тела позвонка и 

создания пустот в губчатом веществе кости, которые могут быть 

заполнены костным цементом. Процедура выполняется для 

восстановления высоты тела позвонка. Системы  состоят из приборов 

из нержавеющей стали с несколькими компонентами с 

проксимальными литыми рукоятками. Набор для кифопластики, 

включает: 1. Костная проводниковая система "в один шаг" 1 шт. 

Является минимально инвазивной системой для точного доступа к телу 

позвонка. Имеет 3 калибр (4.2 мм). Совместима с системами Xpander и 

Xpander II. Состоит из траокарного остеоинтродъюссера, 

установленного в рабочей канюле, дополнительной рабочей канюли, 

прецизионного сверла; 2. Костный баллон - 2 шт.  Надувные костные 

баллоны состоят из надувного баллона на дистальном конце, 

коаксиального двойного полостного стержня и Y-образного адаптера. 

Баллон спроектирован для сжатия губчатого вещества кости и/или 

смещения кортикальной кости во время надувания. Баллон 

предназначенный для восстановления перелома тела позвонка и 

коррекции деформации позвоночника. Начальная длинна 15 мм, 

максимальное давление 400 Па, максимальный диаметр 16 мм, 

максимальная длинна 28 мм, максимальный объем 6 мм; 3. Устройство 

для наполнения кости - 6 шт., Прибор для заполнения костей состоит из 

насадок из нержавеющей стали и поршней с литыми рукоятками. 

Насадка используется в качестве канала для костного цемента во время 

подачи в кость. Поршень имеет лазерные маркеры, которые указывают 

поданный объем костного цемента. Устройство предназначено для 

шт 
10 656 719 6 567 190 



безопасной, доставки 1,5 куб. мм костного цемента в тело позвонка; 4 

Шприц для наполнения - 2 шт. Раздувающий шприц состоит из 

одноразового пластикового шприца с интегральным датчиком 

давления и цифровым дисплеем, нарезным поршнем с рукояткой 

ослабления давления и гибкой удлинительной трубки высокого 

давления. 

2 

Костный цемент  Костный цемент – рентгенконтрастный PMMA костный цемент 

высокой вязкости. Основной компонент цемента 

полиметилметакрилат, 30 % составляет рентгенконтраст (сульфат 

бария). Вязкостные свойства позволяют использовать его при 

проведении балонной кифопластики. Рекомендованная рабочая 

температура 22-23°C. Время смешивания цемента 2 мин. Общее 

рабочее время 20 мин.  В комплект поставки входит сухой цемент (20 

г), растворитель (9 г). Объем при смешивании 16-18 мл. Комплектуется 

механическим миксером для смешивания цемента. 

шт 
10 127 366 1 273 660 

3 

Устройство для биопсии 

кости 

Устройство для биопсии кости – биопсионная игла для 

малоинвазивного забора костного материала, совместимая с рабочей 

канюлей системы пластического восстановления позвоночника. 

Состоит из канюли 4.2 мм (3 калибр) и металлического стержня для 

выталкивания ткани. 

шт 
10 73 928 739 280 

4 

Устройство для 

наполнения кости 

Устройство для наполнения кости. Прибор для заполнения костей 

состоит из насадок из нержавеющей стали и поршней с литыми 

рукоятками. Насадка используется в качестве канала для костного 

цемента во время подачи в кость. Поршень имеет лазерные маркеры, 

которые указывают поданный объем костного цемента. Устройство 

предназначено для безопасной, доставки 1,5 куб. мм костного цемента 

в тело позвонка. Внешний калибр 4.2 мм. 

шт 10 46 826 468 260 

 
Итого:  

   9 048 390 

 

2. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по лотам, до истечения окончательного срока представления до 

10:00 часов местного времени 27 марта 2023 года: 

 

№ 

п/п 

Наименование потенциального 

поставщика 
Местонахождение потенциального поставщика 

Дата и время предоставления заявки 

на участие в закупе 



1 ТОО «А-37» г.Алматы, мкр. Нур Алатау, ул.Казыбек Тауасарулы, д.24 24.03.2023 г. 10 часов 41 минута 

 

3. Предоставленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений: 

 

 ТОО «А-37» по лоту №1,2,3,4 до истечения окончательного срока предоставил свое ценовое предложение: 

№ 

лота 

 

Наименование МИ 

 

Техническая спецификация 

 

Ед. 

изм. 

 

Кол-

во 

Цена 

 

Сумма 

 

ТОО «А-37» 

1 
Набор для кифопластики  

Набор для кифопластики – система пластического 

востановления позвоночника, предназначена для 

лечения переломов тела позвонка и создания пустот 

в губчатом веществе кости, которые могут быть 

заполнены костным цементом. Процедура 

выполняется для восстановления высоты тела 

позвонка. Системы состоят из приборов из 

нержавеющей стали с несколькими компонентами с 

проксимальными литыми рукоятками. Набор для 

кифопластики, включает: 1. Костная проводниковая 

система "в один шаг" 1 шт. Является минимально 

инвазивной системой для точного доступа к телу 

позвонка. Имеет 3 калибр (4.2 мм). Совместима с 

системами Xpander и Xpander II. Состоит из 

траокарного остеоинтродъюссера, установленного в 

рабочей канюле, дополнительной рабочей канюли, 

прецизионного сверла; 2. Костный баллон - 2 шт.  

Надувные костные баллоны состоят из надувного 

баллона на дистальном конце, коаксиального 

двойного полостного стержня и Y-образного 

адаптера. Баллон спроектирован для сжатия 

губчатого вещества кости и/или смещения 

кортикальной кости во время надувания. Баллон 

предназначенный для восстановления перелома тела 

позвонка и коррекции деформации позвоночника. 

Начальная длинна 15 мм, максимальное давление 400 

Па, максимальный диаметр 16 мм, максимальная 

длинна 28 мм, максимальный объем 6 мм; 3. 

Устройство для наполнения кости - 6 шт., Прибор для 

заполнения костей состоит из насадок из 

шт 10 
656 719 6 567 190 

623 880 



нержавеющей стали и поршней с литыми 

рукоятками. Насадка используется в качестве канала 

для костного цемента во время подачи в кость. 

Поршень имеет лазерные маркеры, которые 

указывают поданный объем костного цемента. 

Устройство предназначено для безопасной, доставки 

1,5 куб. мм костного цемента в тело позвонка; 4 

Шприц для наполнения - 2 шт. Раздувающий шприц 

состоит из одноразового пластикового шприца с 

интегральным датчиком давления и цифровым 

дисплеем, нарезным поршнем с рукояткой 

ослабления давления и гибкой удлинительной трубки 

высокого давления. 

2 
Костный цемент  

Костный цемент – рентгенконтрастный PMMA 

костный цемент высокой вязкости. Основной 

компонент цемента полиметилметакрилат, 30 % 

составляет рентгенконтраст (сульфат бария). 

Вязкостные свойства позволяют использовать его 

при проведении балонной кифопластики. 

Рекомендованная рабочая температура 22-23°C. 

Время смешивания цемента 2 мин. Общее рабочее 

время 20 мин.  В комплект поставки входит сухой 

цемент (20 г), растворитель (9 г). Объем при 

смешивании 16-18 мл. Комплектуется механическим 

миксером для смешивания цемента. 

шт 10 
127 366 1 273 660 

120 998 

3 

Устройство для биопсии кости Устройство для биопсии кости – биопсионная игла 

для малоинвазивного забора костного материала, 

совместимая с рабочей канюлей системы 

пластического восстановления позвоночника. 

Состоит из канюли 4.2 мм (3 калибр) и 

металлического стержня для выталкивания ткани. 

шт 10 
73 928 739 280 

70 232 

4 
Устройство для наполнения кости 

Устройство для наполнения кости. Прибор для 

заполнения костей состоит из насадок из 

нержавеющей стали и поршней с литыми 

рукоятками. Насадка используется в качестве канала 

для костного цемента во время подачи в кость. 

Поршень имеет лазерные маркеры, которые 

шт 10 
46 826 468 260 

45 285 



указывают поданный объем костного цемента. 

Устройство предназначено для безопасной, доставки 

1,5 куб. мм костного цемента в тело позвонка. 

Внешний калибр 4.2 мм. 

 

 

              РЕШЕНИЕ: 

На основании главы 9, пункта 100 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года: 
 

  ЛОТ №1,2,3,4 состоявшимся и признать потенциального поставщика ТОО «А-37» победителем закупки способом запроса ценовых предложений. 
 

 

 

 4.  На основании главы 9 пункта 102, 103 настоящих Правил №375 от 04 июня 2021 года, победителю закупа запроса ценовых предложений для 

заключения Договора предоставить в течение десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие их квалификационным требованиям. 

В течении 3 (трех) календарных дней с момента предоставления документов при соответствие квалификационных требований  

заключить Договор с победителем закупок. 
 

 

 
 

                                                  Менеджер отдела государственных закупок                 Снегирева Т.М. 


